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                                                                                                       Общие указания

   Проект электрооборудования и электроосвещения жилого дома выполнен согласно 
технологическому заданию, в соответствии с действующими нормами, требованиями   ПУЭ,  
СП-31-110-2003,  СНиП 3.05.06-85,  МГСН 2.06-99,  РД 34.21.185-94, РД 34.21.122-87,  
инструкций Госэнергонадзора. 
   Проектом предусмотрено внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение дома. 
Максимальная единовременная потребляемая мощность составит 23.2кВт.  Электроснабжение 
жилого дома    осуществляется  кабельным вводом, от  ТП поселка. 
   Учет электроэнергии осуществляется в отсеке учёта щита ГРЩ. К щиту ГРЩ подключены 
этажные силовые распределительные щиты дома, силовой распределительный щит гостевого 
дома и шкафы управления вентиляции. 
    При пропадании основного питающего напряжения  автоматически запускается генератор и в 
щите ЩА, который размещен в корпусе щита ГРЩ, происходит переключение от основного 
питания к генератору. Мощность аварийной нагрузки не превышает 25.0кВт. Перекидной 
рубильник БАЙПАС – QS обеспечивают возможность переключения питания для обеспечения 
ремонта блока автоматики и генератора. 
     Настоящим проектом предусмотрено электроснабжение освещения и силового 
электрооборудования жилого дома. В доме предусмотрена система общего освещения 
помещений, освещённость всех помещений принята по МГСН 2.06-99. 
    Освещение выполняется светильниками галогенными, люминесцентными лампами и  
светильниками с лампами накаливания. В помещениях влажных зон установлены защищенные 
галогенные светильники (точечные), настенные светильники с лампами накаливания 
установлены на отметке Н=2300мм,  и светильники в этих помещениях должны иметь степень 
защиты IP44. 
    Управление освещением вспомогательных помещений местное, выполняется выключателями 
скрытой установки, а так же управление освещением выполняется системой умный дом. 
  Электрические сети освещения выполняются  кабелем с медными жилами типа ВВГнг-LS. 
Разводка выполняется за подвесным  потолком,  выполненным  из  негорючих  материалов, в 
трубах ПВХ из самозатухающего  пластиката, в соответствии с НПБ 246-97 (согласно п.7.1.37 
ПУЭ). 
   Электрические сети жилого дома, питающие розетки и  оборудование, прокладываются в  
подготовке пола в трубах  из самозатухающего  ПВХ пластиката кабелем типа NYM-J.  В стенах 
кабели  прокладываются в бороздах, под штукатуркой, для обеспечения возможности замены  в 
ПВХ - трубах,  выполненных  из  негорючих  материалов в соответствии с НПБ 246-97 (согласно 
п.7.1.37 ПУЭ). При этом должна быть обеспечена возможность их замены (согласно  п.7.1.38 
ПУЭ) 

  Электрические сети освещения и розеточные сети выполняются трехпроводным  кабелем 
(фазный, нулевой рабочий, нулевой защитный). Силовые электросети выполняются 
пятипроводным кабелем (три фазных, нулевой рабочий, нулевой защитный). Цвет изоляции 
указанных проводников должен соответствовать требованиям ПУЭ п.1.1.29: голубой цвет - 
нулевой рабочий проводник; желто-зеленый – нулевой защитный проводник; черный, 
коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, белый, оранжевый - для обозначения 
фазного проводника. 
   Для обеспечения надежности соединения ответвлений в разветвительных коробках применить 
метод соединения на клеммных колодках. Третий заземляющий проводник (РЕ) не подключать 
шлейфом через розетки и выключатели, использовать для ответвления проводника РЕ 
клеммники заземления на три клеммы для обеспечения непрерывности  основной линии, 
согласно П.1.1.22 ПУЭ.  

    Стиральная машина, духовки, парогенератор, сауна, электрическая плита, гидромассажная 
ванная и посудомоечная машина должны подключаться строго в соответствии с заводской 
инструкцией.                                               
    Подключение электрооборудования в зоне 1 должно производиться  кабелем в ПВХ - оболочке 
через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже IP55 (ГОСТ Р. 50571.11). 
    Установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 ванной не допускается, при установке их в 
зоне 3 степень   защиты должна быть не ниже IP44. 
    Всё электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже,  должны иметь 
сертификаты соответствия стандартам РФ. Приборы учета должны быть  проверены,  иметь 
паспорт и сертификаты соответствия стандартам РФ. 
    Для ванных и санузлов помещений дома согласно ПУЭ п.7.1.88 предусматривается  система 
дополнительного уравнивания потенциалов  путем  соединения  следующих проводящих  
частей: 
-защитного  проводника  (РЕ-проводник) питающей линии; 
-металлических труб горячего и холодного водоснабжения, выходящих за пределы помещения; 
-корпуса ванны, розеток и др. сторонних проводящих  сантехнических приборов; 
        В соответствии с СО-153-34-21.122-2003 жилой дом относится  к третьей категории 
молниезащиты. Для молниезащиты используется  кровля здания. 
Молниезащита здания от прямых ударов молнии предусматривает установки на кровле 
активного молниеприепремника "FOREND". Молниеотвод из  круглой оцинкованной стали 
диаметром 8мм  прокладывается по парапету и вниз, вдоль стен, и приваривается к 
металлическому  вертикальному заземлителю из угловой стали 50х50х5мм,  длиной 2,5м. 
    Все выступающие над кровлей элементы здания: вентиляционные устройства, металлические 
ограждения, пожарные лестницы, металлические балки навеса, антенные стойки - 
присоединить к молниеотводу из круглой оцинкованной стали. 
Молниеотвод соединить с единым заземляющим контуром. Соединение токоотводов с 
заземляющим контуром выполнить стальной полосой  40х4мм. 
   Наружный контур заземления выполняется из полосовой стали 40х4мм, проложенной в 
траншее на глубине не менее 0,7м  от планировочной отметки земли. 
Все соединения элементов молниезащиты выполнить на сварке. Места сварки защитить от 
коррозии битумным  лаком в два слоя. 
   Величина сопротивления наружного контура заземления молниезащиты измеряется, при 
необходимости забивается дополнительный стержень и используется как вводной контур 
заземления здания. При подключении дома необходимо предварительно проверить 
сопротивление изоляции прокладываемых проводов и составить протокол. 
   Для обеспечения надежности соединения ответвлений в разветвительных коробках 
применить метод соединения на клеммных колодках. 
   Для электробезопасности (при повреждении изоляции или случайном прикосновении к 
токоведущим частям) проектом предусматривается установка на групповых линиях розеточной 
сети и оборудования ванной, устройств защитного отключения (УЗО), реагирующих на 
дифференциальный ток, не превышающий 30мА. Все металлические части 
электрооборудования,   не находящиеся под напряжением, должны быть занулены.  Зануление 
выполнить, присоединив открытые проводящие части светильников общего освещения и 
стационарных электроприемников к нулевому защитному проводнику. 

 При подключении дома необходимо предварительно проверить сопротивление изоляции 
прокладываемых проводов и составить протокол.                                       
 

 
 
                          
 



          Ведомость  рабочих  чертежей  основного комплекта  ЭОМ.  
                             
Лист 

 
                          Наименование. 
 

 
Примечание. 

1 Общие данные.  

2 Общие указания.  

3 Щит ГРЩ. Схема электрическая принципиальная 
распределительной сети. (Однолинейная расчетная схема).  

3а Схема подключения реле приоритета.  
5-9 Щит 1ЩР. Расчетная схема распределительной сети дома.  

9.1-9.7 Однолинейная принципиальная схема распределительной сети 
освещения от щита 1ЩР.  

10 Ведомость узлов установки электрического оборудования на 
плане расположения.  

11 Схемы подключения электроустановочных изделий.  

12 План-схема размещения щитов силового оборудования и 
прокладки электрических сетей 1 этажа.  

13-14 План расположения разветвительных коробок выключателей и 
прокладки групповых электрических сетей 1 и 2 этажей.  

15-17 План-схема размещения освещения и прокладки групповых 
электрических сетей 1 и 2 этажей.  

18-19 
План-схема  размещения розеток, выводов силового 
оборудования и прокладки электрических сетей 1 и 2 этажей.  

20-21 
План-схема размещения выводов силового оборудования и 
прокладки электрических сетей 1 и 2 этажей.  

22-23 План-схема размещения системы дополнительного уравнивания 
потенциалов 1 и 2 этажей.  

24-25 План-схема размещения молниезащиты здания.  

26 Система уравнивания потенциалов и молниезащита здания.  

27 Контур повторного заземления. Расчетная таблица защитного 
заземления.  

 
 
Чертежи  разработаны  в  соответствии  с  действующими  нормами  и  правилами  
предусматривают  мероприятия,  обеспечивающие  взрывную, взрывопожарную  и  
пожарную безопасность  при  правильной  эксплуатации  сооружения. 

 
 
    

   Ведомость  ссылочных  и  прилагаемых  документов. 
 
 
 
 

 
Основные  показатели  проекта. 

1 Напряжение  электросети                                                                  В 380/220 
2 Установленная  мощность                                                             кВт 51.3 
3 Расчетная  мощность  при  Кспр.=0.45                                         кВт 23.2 
4 Расчетный ток нагрузки при Cosφ=0.93                                          А 37.9 

 
    Обозначение. 

 
       Наименование. 

 
Примечание. 

  
Ссылочные  документы: 

 

 

 
ГОСТ  Р50571. 3-94 

Электроустановки  зданий.  Часть  
4.  Требования  по  обеспечению  
безопасности.  Защита  от  
поражения  электрическим  током. 

 

 
 ПУЭ-6 и 7 изд. 

 
Правила  устройства  
электроустановок. 

 

 
 СП 31-110-2003 

Проектирование и монтаж 
электроустановок  жилых  и  
общественных  зданий.  

 

 МГСН 2.06-99 Расчет и проектирование   
искусственного  освещения. 

 

 СНиП  3.05.06-85  Электротехнические  устройства.  

 
 ГОСТ  Р50571. 15-97 

 Электроустановки  зданий.  Часть  
5.  Выбор  и  электромонтаж  
оборудования. Гл. 52.  
Электропроводки. 

 

 Прилагаемые  документы:  

ЭОМ.СО Спецификация оборудования и 
материалов. Листы  1-3. 

ЭОМ.СО Спецификация  блоков розеток и 
выключателей. Листы  4-7. 





























































№   
П/П

Наименование и техническая характеристика оборудования и 
материалов

Тип,марка оборудования 
обозначение документа и 

опросного листа

Код оборудования 
изделия, материала

Завод -изготовитель 
фирма,страна

Единица 
измере-

ния

Коли-
чество

Масса 
единицы   

кг
Примечание

1 Щит распределительный   навесной установки. 2/1В.        Исполнение 
IP43. 800х550х215. 2/1В. 36381 ABB шт 1 Щит ГРЩ

2 Щит распределительный  модульный накладной установки на 120 
модулей. Исполнение IP31. 824х574х140. АТ 52 30125 АВВ шт 1 1ЩР

3 Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 
3*230/400 5(100)А

Меркурий 230 ARTART-02 
С(R)N Россия шт 1

4 Рубильник без расцепителя БАЙПАС 3NO 63А OT 45E3 АВВ шт 1
5 Рубильник без расцепителя 3NO 63А Е203/63 АВВ шт 1
6 Рубильник без расцепителя 3NO 45А Е203/45 АВВ шт 1
7 Устройство защиты от молнии OVR T1 3L 25 255TS АВВ шт 1
8 Контактор 3NO 50А CL06A300M Дженерал электрик шт 2
9 Механическая блокировка BELLA CL.. Дженерал электрик шт 1
10 Генератор трехфазный с блоком автоматики 25.0 кВт Уточнить шт 1
11 Трансформаторы тока 60/5А TRF M АВВ шт 3
12 Реле приоритета  КМ-1,КМ-2,КМ-3  PRI 01 (NС) Дженерал электрик шт 3
13 Силовое реле  3NO 24А CTX 24 30 230 U Дженерал электрик шт 4
14 Силовое реле  3NO 40А CTX 40 30 230 U Дженерал электрик шт 1
15 Силовое реле  4NO 63А CTX 63 40 024 U Дженерал электрик шт 1
16 Силовое реле  4NO 63А CTX 63 40 230 U Дженерал электрик шт 1
17 Стабилизатор напряжения 1-ф. 220В. 10.0 кВА. 300х950х520. СТЭМ-2-10/1-А У3 Россия шт 3

18 Автоматический выключатель с комбинированными 
магнитотермическими расцепителями  трёхполюсный  Iр=50A S203  АВВ шт 1

19 То же трёхполюсный  Iр=40A                            S203 АВВ шт 1
20 То же трёхполюсный  Iр=32A                            S203 АВВ шт 2
21 То же трёхполюсный  Iр=25A                            S203 АВВ шт 2
22 То же трёхполюсный  Iр=20A                            S203 АВВ шт 1
23 То же трёхполюсный  Iр=16A                            S203 АВВ шт 2
24 То же трёхполюсный  Iр=10A                            S203 АВВ шт 1
25 То же трёхполюсный  Iр=06A                            S203 АВВ шт 2
26 То же четырёхполюсный  Iр=16A                            S204 АВВ шт 1
27 То же однополюсный  Iр=16A                            S201 АВВ шт 4
28 То же однополюсный  Iр=10A                            S201 АВВ шт 9
29 То же однополюсный  Iр=06A                            S201 АВВ шт 4

30 Устройство дифференциальной защиты четырехполюсное (УЗО) 
Iр=63А  ток утечки 300mA F394 АВВ шт 1

31 Устройство дифференциальной защиты четырехполюсное (УЗО) 
Iр=25А  ток утечки 30mA F364 АВВ шт 1

32 Комплексное устройство дифференциальной защиты двухполюсное 
(УЗО) Iр=16А  ток утечки 30mA DS941  АВВ шт 38

33 Комплексное устройство дифференциальной защиты двухполюсное 
(УЗО) Iр=10А  ток утечки 30mA DS941  АВВ шт 4

Допускается применение 
оборудования с 
аналогичными 

характеристиками других 
производителей, имеющего 

сертификат соответствия РФ

 "Элко-Автоматик"                            
8 -499-785-33-46,                                           
8 -499-785-33-47   



34 Кросс-модуль четырехполюсный -63А  Legrand Франция шт 1
35 Фотореле LSS 11 666361 Дженера Электрик шт 1
36 Реле-таймер СLS72Q41D 666178 Дженера Электрик шт 1
37 Силовое реле 4NО 24А                         СТХ 24 40 230U 666142 Дженера Электрик шт 1
38 Трехфазное реле напряжения РНПП-311(U-f) Россия шт 1
39 Указатель напряжения 3х380А 50 Гц WN-723 Россия шт 1
40 Реле отлючения неприоритетной нагрузки CDS 15908 Merlin Gerin шт 3
41 Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 Россия шт 1

42 Розетка 2К+3 немецкий стандарт с защитными шторками                 
скрытой установки шт 137

43 Розетка 2К+3 немецкий стандарт с защитными шторками                        
скрытой установки влагозащищенная шт 25  

44 Розетка телевизионная шт 9
45 Розетка телефонная RJ11 шт 7
46 Розетка компьютерная RJ45 шт 8
47 Выключатель скрытой установки шт 5  
48 Выключатель скрытой установки влагозащитный шт 1
49 Выключатель скрытой установки двухклавишный шт 1
50 Переключатель скрытой установки  шт 5
51 Переключатель скрытой установки, влагозащитный шт 1
52 Переключатель скрытой установки двухклавишный шт 4
53 Переключатель полярности скрытой установки шт 3
54 Датчик движения скрытой установки шт 1
55 Коробки для установочные розеток и выключателей                      шт 207
56 Коробка клеммная разветвительная 100х120 Legrand Франция шт 11 Плексо Фьорд

57 Встроенный потолочный светильник -40вт Тип 1 шт 12
58 Встроенный потолочный светильник -50вт Тип 2 шт 7
59 Встроенный потолочный светильник влагозащитный -50вт Тип 3 шт 9
60 Встроенный потолочный светильник влагозащитный -2х50вт Тип 4 шт 3
61 Встроенный потолочный светильник влагозащитный -100вт Тип 5 шт 4
62 Напольный светильник -100вт Тип 6 шт 1
63 Встроенный потолочный светильник -100вт Тип 7 шт 18
64 Потолочный светильник влагозащитный -2х18вт Тип 8 шт 1
65 Потолочный светильник влагозащитный -100вт Тип 9 шт 4
66 Накладной потолочный светильник -2х36вт Тип 10 шт 4
67 Потолочный светильник влагозащитный -2х36вт Тип 11 шт 1
68 Настольная лампа -100вт Тип 12 шт 3
69 Потолочный светильник влагозащитный -2х18вт Тип 13 шт 4
70 Светильник торшер -3х60вт Тип 14 шт 3
71 Прикроватная лампа -100вт Тип 15 шт 6
72 Подвесной светильник -3х60вт Тип 16 шт 1
73 Потолочный светильник люстра -200вт Тип 17 шт 2
74 Потолочный светильник люстра -500вт Тип 18 шт 4
75 Потолочный светильник люстра -300вт Тип 19 шт 2
76 Настенный светильник-бра- 60 вт Тип 20 шт 13

 Коллекции розеток и выключателей решается 
дизайн-проектом дома. 

при необходимости

Уточнить по месту

ЕВРОАВТОМАТИКА

                                      С В Е Т И Л Ь Н И К И

Тип и марка светильников 
решается дизайн-проектом 

дома.

т.627-55-05



77 Настенный светильник-бра, влагозащитный- 60 вт Тип 21 шт 4
78 Настенный светильник-бра, влагозащитный- 25 вт Тип 22 шт 3
79 Настенный светильник-бра, влагозащитный- 60 вт Тип 23 шт 2
80 Настенный светильник-бра, влагозащитный- 50 вт Тип 24 шт 1
81 Настенный светильник-бра, влагозащитный- 300 вт Тип 25 шт 1
82 Потолочный светильник влагозащитный -100вт Тип 26 шт 6
83 Кабель силовой ВБбШв 4х25,0 м …
84 Кабель силовой ВБбШв 4х16,0 м …
85 Кабель силовой ВБбШв 3х2,5 м …
86 Кабель силовой ВБбШв 3х1,5 м …
87 Кабель силовой  ВВГнг-LS 5х16,0 м 60
88 Кабель силовой  ВВГнг-LS 4х16,0 м 5
89 Кабель силовой  ВВГнг-LS 5х6,0 м 40
90 Кабель силовой  ВВГнг-LS 5х2,5 м 70
91 Кабель силовой  ВВГнг-LS 5х1,5 м 133
92 Кабель силовой  ВВГнг-LS 4х1,5 м 15
93 Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5  м 130
94 Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5  м 2561
95 Кабель силовой NYM-J 5х4,0 м 15
96 Кабель силовой NYM-J 3х2,5 м 948
97 Кабель силовой  ПВ3 1х16,0 м 3
98 Кабель силовой  ПВ1 1х4,0 м 65
99 Кабель силовой  ПВ1 1х2,5 м 106

100 Труба электротехническая гибкая гофр.  Dy 16 м 2682
101 Труба электротехническая гибкая гофр.  Dy 20 м 1148
102 Труба электротехническая гибкая гофр.  Dy 25 м 55
103 Труба электротехническая гибкая гофр.  Dy 40 м 65
104   Активный молниеприепремник "FOREND" в комплекте шт 1
105 Токоотвод из стали Dy 8 мм м 45
106 Полоса стальная 4х40 м 60
107 Вертикальный заземлитель, уголок 50х50х5 H=2,5м м 3
108 Соединитель безвинтовый 1,5-4,0 мм.кв. мах.32А-400в 224-111 WAGO-Германия шт 200
109 Соединитель безвинтовый 1,5-4,0 мм.кв. мах.32А-400в 224-122 WAGO-Германия шт 180
110 Соединитель безвинтовый 1,5-4,0 мм.кв. мах.32А-400в 273-503 WAGO-Германия шт 260
111 Соединитель безвинтовый 1-2,5 мм.кв. мах.27А-450в 342-82 Legrand Франция шт 33
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